SYSTEME PARE-AIR FOAMULAR® CODEBORDM®
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SCELLER LES PANNEAUX 0SB AUX Pty
SABLIERES AVEC UN CALFEUTRE /111”’ 4994
’,‘.” 19943 \ ‘
A E:
; A |ISOLANT EN FIBRE DE VERRE EN |
=3 VRAC FIBERGLAS® PROPINK® :

R40-R60 (RSI 7.04-10.57)
PARE-VAPEUR/AIR EN POLYETHYLENE

6 MIL. (EN TRAIT TIRETE ICI)

SCELLER LE PARE-VAPEUR/AIR EN
POLYETHYLENE 6 MIL. DU PLANFOND A LA
SABLIERE DU HAUT, A L'AIDE D'UN SCELLANT
ACOUSTIQUE (EN ROUGE ICI)
f————OSSATURE MURALE EN 2x6 (38x140mm)

L/_IPARE—VAPEUR EN POLYETHYLENE 6
MIL. (EN TRAIT TIRETE ICI)

|L PLAQUES DE PLATRE

BANDE D’ETANGHEITE Cel-R—ROSEMC
(EN ROSE FONCE ICI) AUX
SABLIERES DU MUR

r ISOLANT ROSEM® FIBERGLAS® ECOTOUCH®:
RUBAN POUR JOINTS JOINTSEALRMC R20/R22/R24 (RS| 3.52/3.87/4.23)
(EN ORANGE ICI) AVEC PARE-VAPEUR EN POLYETHYLENE
DE 6 MIL. (EN TRAT TIRETE ICI)
“\_SOLVES DE PLANCHER
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OSSATURE MURALE EN 2x6
PAREMENT DE BRIQUES 3 1/2 po (89 mm) (38x140mm)

VIDE D'AR 1 po (25 mm) |
PANNEAUX FOAMULAR® CODEBORD® |

0.8 po a2 po (20 & 51 mm): L
|
|
|
|

PLAQUES DE PLATRE

R4 a R10 (RSI 0.70 & 1.76)

PANNEAUX 0SB REGULIERS OU COTES
ISOLANT ROSEMC FIBERGLAS® ECOTOUCH®
R19/R22/R24 (RS| 3.34/3.87/4.23)

PARE-VAPEUR EN POLYETHYLENE 6 MIL.
|(EN TRAT TIRETE ICI)

MC
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|
BANDE D’ETANCHEITE Cel-R—ROSEM® | (7 |ISOLANT ROSEM FIBERGLAS® ECOTOUCH®:
(EN ROSE FONCE ICI) | |R20/R22/R24 (RSI 3.52/3.87/4.23)

AVEC PARE-VAPEUR EN POLYETHYLENE

SOLIN DERRIERE BANDE D’ETANCHEITE DE 6 MIL. (EN TRAT TIRETE ICl)

(EN TRAIT TIRETE ICI)
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SCELLER LES PANNEAUX OSB A LA B I F PANNEAUX FOAMULAR® CODEBORD®:
LISSE D'ASSISE AVEC UN CALFEUTREl v 3 | [1po (25mm] RS (RSI 088
Q < | |OSSATURE DE BOIS EN 2x4® (38x89mm)
OISO | ISOLANT ROSEMC FIBERGLAS® ECOTOUCH:
BANDE D'ETANCHEITE Cel—R/—RoéEMC/\//\\\// L < | = Rie/Re IRSI 24172.48)
(EN ROSE FONCE [CI) %/9{4\/// | [PARE-VAPEUR EN POLYETHYLENE 6 MIL.
SOUS LA LISSE D'ASSISE IO | |(EN TRAT TRETE 1c)
IMPERMEABILISATION A L’HUMIDITE §<\\/ | [PLAQUES DE PLAIRE
T A U'EAU DU MUR DF FONDATION— 2 q " * {  [DALLE DE PLANCHER EN BETON
SOUS LE NIVEAU DU SOL \’/>// K | FOAMULAR® CODEBORD® (JOINTS SCELLES)
VAR {11 po (25 mm): R5 (RSl 0.88)
COUCHE DE DRAINAGE DE FONDATION ——— = | PARE VAPEUR/AR EN POLYETHYLENE DE
MUR DE FONDATION EN BETON | v | gAgéL‘DéOEEXuEFEL)
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MUR-TYPE

DATE: JUN 14/2013

MUR-TYPE - BRIQUE / BRIQUE
(avec CodeBord®dans le sous-sol)

DESS.TECH| BLR D&D




